
gutta® 
Terrassendach-Bausatz



Ausführung Typ A Typ B Typ C

Abmessungen 3 x 3 m 4,2 x 3 m 5,4 x 3 m

Fläche im m² 9 m² 12,6 m² 16,2 m²

Anzahl Pfosten 2 3 3

Anzahl Platten 5 7 9

Gewicht 68 kg 98 kg 128 kg

Art.-Nr weiß.: 4293103 4293106 4293109

Art.-Nr anthazit.: 4293153 4293156 4293159
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Ihre Vorteile
ü Kompletter Bausatz mit Montagematerial

ü Einfache und anpassungsfähige Montage

ü Aluminiumprofile weiß oder anthrazit pulverbeschichtet

ü Beidseitige integrierte Regenrinne mit Wasserablauf

ü Dacheindeckung aus 10 mm Polycarbonat

ü Hohlkammerplatten, hochwiderstandsfähig

ü UV-beständig und hagelsicher

ü Schneelast 150 kg/m²

Auch als Carport verwendbar Querträger � und Pfosten � bis zu 60 cm verstellbar
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Einfache und anpassungsfähige Montage

Ausführungen und Maße

A B C

10 mm starke Polycarbonat  
Hohlkammerplatten werden 
in den Sparren eingeklickt

Anpassungsfähige Montage  
durch variable Firsthöhe  
und verstellbare Trägerpfosten
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Gutta® Terrassendach-Bausatz

Änderungen an Motiven und Modellen vorbehalten. Die abgebildeten Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang. Alle angegebenen Werte und 
Maße sind circa-Angaben. Die abgebildeten Farben können drucktechnisch bedingt von den Originalfarben abweichen. Technische Änderungen 
vorbehalten. 


